
Plissee-Montage im Glasfalz
Messanleitung SELBSTMONTAGEDIY

Glasfalz schrägGlasfalz gerade

Glasscheibe Glasscheibe

Plissee Plissee

Bestellbreite B = Glasbreite - 4mm

Glasfalztiefe T Glasfalztiefe TGlas-
leiste

Glas-
leiste

Dichtung

Bestellbreite B = Glasbreite

25
04

15
2M

Bestellbreite B = Glasbreite

Gemessen wird von Glasleiste zu Glasleiste 
(inkl. Gummidichtung!) ohne weiteren Abzug.

Hintergrund: Durch die Schräge entsteht im Normalfall 
genug Platz, sodass sich das Plissee frei bewegen kann. 

Bestellbreite B = Glasbreite - 4mm

Gemessen wird von Glasleiste zu Glasleiste 
(inkl. Gummidichtung!) abzüglich 4mm.

Hintergrund: Durch den Abzug wird etwas Spielraum 
geschaffen, damit das Plissee sich frei bewegen kann.

  Bestellbreite (B)
Miss wegen eventueller Maßtoleranzen des 
Fensters jeweils an 3 Punkten mit einem 
Maßband und arbeite mit der niedrigsten 
gemessenen Zahl weiter.

Jetzt kommt es darauf an, ob dein
Fenster eine gerade Glasfalz (siehe 1a + 2a)
oder schräge Glasfalz (siehe 1b + 2b) hat.

Damit dein Plissee optimal passt, benötigen wir die 
Breite und Höhe deines Fensters. Beachte folgendes:

Dezente Befestigung direkt vor der Glasscheibe.

  Bestellhöhe (H)
Glasfalz gerade
Auch hier wird von Glasleiste zu Glasleiste 
gemessen. Es müssen keine Abzüge 
vorgenommen werden. 

Glasfalz schräg
Ohne Abzüge in der Mitte der Glasleiste
messen, damit ausreichend Schnurr 
eingeplant werden kann.

  Glasfalztiefe (T)
Miss den Abstand von Glasscheibe 
(inkl. Dichtung) zum Rand der Glasleiste.
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Wenn es perfekt werden soll
Es soll doch lieber ein Profi übernehmen?
Wir messen und montieren gerne für dich.
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So gehts weiter
1. Fülle die Tabelle (Seite 2) soweit du 

kannst aus und schicke sie uns per 
Mail/WhatsApp zu oder komm zu uns in 
den Laden und suche dir direkt deinen 
Plissee-Stoff aus.

2. Alle weiteren Angaben ergänzen wir dann 
gemeinsam und du erhältst ein Angebot. 

3. Sobald deine Zahlung eingegangen ist, 
wird das Plissee maßgefertigt bestellt
und ist nach weniger als 10-12 Werktagen 
fertig.
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Das füllen wir für dich aus!
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